
 COMPUTHERM Q3
Digitálny izbový termostat

Návod na použitie
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VŠEOBECNÝ POPIS TERMOSTATU

COMPUTHERM Q3 izbový termostat s prevádzkovým zapína-
ním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slo-
vensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu 
disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením 
alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento 
disponuje 24 V alebo 230 V  prevádzkovým napätím.
V porovnaní s jednoduchými, tradičnými termostatmi umožňuje 
digitálny displej presnejšie meranie a nastavenie teploty. Na zá-
klade zvolenej citlivosti zapínania termostat pod nastavenou tep-
lotou kotol a iné vykurovacie zariadenie zapne a nad nastavenou 
teplotou vypne. Okrem zabezpečenia komfortu prispieva aj k zní-
ženiu nákladov na energiu. V režime chladenia termostat zapína 
presne opačne. 
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Voliteľná citlivosť zapínania termostatu predstavuje ±0,1 °C, ±0,2 °C 
(základné nastavenie výrobcom). Pod týmito hodnotami sa rozumie 
teplotný rozdiel, 
ktorý vzniká medzi 
nastavenou tep-
lotou a skutočne 
meranou teplotou 
v miestnosti v mo-
mente zapnutia 
termostatu. V prí-
pade základného 
nastavenia výrob-
com (citlivosť zapí-
nania ±0,2 °C v re-
žime vykurovanie) 

Zobrazená teplota

Merná jednotka 
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Zobrazenie
izbovej teploty
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nastavenej
teploty

Symbol o 
prevádzke
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Informácie objavujúce sa na displeji z
tekutých kryštálov:
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napr. na 20 °C, prístroj v prípade dosiahnutia hodnoty 19,8 °C alebo 
nižšej, kotol zapne, resp. v prípade dosiahnutia hodnoty 20,2 °C kotol 
vypne. Pre zmenu výrobcom nastavenej citlivosti ±0,2 °C viď  článok 
4.1.
Vykurovací systém riadený termostatom COMPUTHERM Q3 doplne-
né s COMPUTHERM S200 Wi-Fi zásuvkou  a/alebo s COMPUTHERM 
S300 Wi-Fi termostatom môžete ovládať cez internet na diaľku po-
mocou mobilného telefónu. S Wi-Fi prístrojmi COMPUTHERM S200 a 
S300 môžete jednoducho zmeniť z diaľky  prepínanie medzi úspor-
nou alebo komfortnou teplotou. (Podrobný opis a odporúčania zaria-
denia COMPUTHERM S200 a S300 nájdete na našej webovej stránke  
www.computherm.sk)
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1. UMIESTNENIE PRÍSTROJA

V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržuje-
te, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere 
prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený 
prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žia-
renie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo 
výške 1,5 m nad úrovňou podlahy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak sú Vaše miestnosti v byte vyba-
vené radiátorovými ventilmi s termostatickými hlavicami, vymeňte 
tieto radiátorové ventily s termostatickými hlavicami za manuálne 
nastaviteľné ovládače alebo ich nastavte na maximálny stupeň tep-
loty v tej miestosti, v ktorej mienite termostat umiestniť. V opačnom 
prípade môže termostatická hlavica narušiť reguláciu teploty v byte.
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2. ZAPOJENIE TERMOSTATU
Varovanie! Prístroj musí byť nainštalovaný/
uvedený do prevádzky kompetentnou 
osobou!

POZOR! Úprava zariadenia nesie riziko úrazu 
elektrickým prúdom alebo vzniku poruchy 
zariadenia.

• Na namontovanie a zapojenie termostatu zatlačte západku na-
chádzajúcu sa na hornej strane krytu termostatu a oddeľte zadnú 
stranu termostatu podľa obrázku.

• Pomocou  priložených skrutiek pripevnite zadný kryt na stenu.
• Pomocou menšieho skrutkovača odstráňte kryt prípojok z vnú-

tornej strany zadného krytu.
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• Výstupné relé termostatu je vybavené 3 nasle-
dujúcimi pripájacími bodmi: 1 (NO), 2 (COM), 3 
(NC) nachádzajúcimi sa pod vnútorným krytom 
na vnútornej strane zadného krytu termostatu.

• Pre riadenie zvolenej jednotky (vykurovacia – chla-
diaca jednotka) je nutné dve- vytvorené pre pirpá-
janie izbového termostatu - pripájacie vedenia prí-
stroja pripojiť k prípojkám 1 (NO) a 2 (COM)  - ktoré 
sú v prípade nečinného relé otvorené. 
Ak chcete uskutočniť riadenie starého kotla alebo iného prístroja 
(napr. čerpadla), ktoré nie je vybavené pripájacími bodmi pre 
izbový termostat, v tomto prípade  pripájacie body 1 a 2 ako prí-
pojky spínača, zapojte na prúdový okruh pripájacieho vedenia 
prístroja.
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• Po pripojení pripájacích vedení nasaďte odstránený vnútorný kryt 
späť, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE! Pri vytváraní pripojení zariadenia v každom 
prípade berte do úvahy  žaťažiteľnosť relé termostatu, a dbajte 
na dodržanie predpisov uvádzaných výrobcom! Namontovanie 
a zapojenie prijímača zverte odborníkovi. Napätie, ktoré sa na 1. 
alebo 2. svorke objaví, závisí len od ovládaného systému, preto 
sa parameter použitého vedenie určí na základe typu ovládaného 
prostriedku. Dľžka vedenia nie je podstatná.

3. UVEDENIE TERMOSTATU DO PREVÁDZKY
Držiak na batérie sa nachádza na vnútornej strane predného krytu. 
Vložte do držiaka 2 ks alkalických tužkových batérií typu AA (typu 
LR6). Dbajte na správne vloženie podľa označených polarít. 
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Varovanie! V zariadení sa môžu používať iba alkalické batérie. 
Uhlíkové - zinkové batérie známe ako batérie s dlhodobou životnos-
ťou a dobíjacie batérie, nie sú vhodné na prevádzku tohto zariadenia. 
Ikona .„ ” na displeji indikujúca vybitie batérie spoľahlivo upozorňuje 
na potrebu výmeny batérie len pri používaní alkalických batérií.
Po vložení batérií sa na displeji objavý meraná vnútorná teplota. Ak sa 
nezobrazí táto informácia, môžete stlačiť vo vnútri krytu systémovej 
dosky „RESET“.

4. ZÁKLADNÉ NASTAVENIA
Po odstránení zadného krytu prístroja 
nájdete na vnútornej strane predného 
krytu t. j.  na základnom panely prepojky 
(zástrčky čiernej farby), preložením 
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ktorých je možné výrobcom prednastavené základné nastavenia 
zmeniť.

4.1 Voľba režimu zobrazenia teploty
S jumperom na ľavej strane na displeji zobrazenú teplotu sa dá zmeniť.
Pri základnom nastavení jumper je umiestnený  hore a v strede tŕňoch, 
ktorý v prípade nastavenia na displeji ukazuje aktuálne meranú teplotu 
v miestnosti, a popritom v pravom dolnom rohu displeji vidieť „ROOM“ 
nápis. V tom prípade nastavená teplota len na čas nastavenia, to 
znamená od posledného stlačenia tlačidiel asi 7 sekúnd sa dá vidieť.
Posunutie jumpera dole a v strede tŕňoch sa dá zmeniť zobrazená teplota 
tak, že striedavo asi cca. 4-4 sekúnd ukazuje buď aktuálnu teplotu, buď 
nastavenú teplotu. Pri tomto nastavení v pravom dolnom rohu displeji sa 
ukazuje  striedavo „ROOM“ alebo „SET“ nápis podľa toho či to je izbová 
teplota alebo nastavená teplota. 
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4.2 Zmena citlivosti (presnosti) zapínania 

Pomocou stredne umiestneného jumpera je možné zmeniť, nastaviť 
citlivosť zapínania termostatu.
Podľa základného nastavenia výrobcom je jumper umiestnený na tŕňoch, 
ktoré sa nachádzajú hore a v strede, tým je citlivosť zapínania pred-
nastavená na ±0,2 °C. Premiestnením jumpera na tŕne, ktoré sa nachá-
dzajú dole a uprostred je možné zmeniť citlivosť zapínania z ±0,2 °C 
na  ±0,1 °C. Čím nižšie je číslo označujúce citlivosti zapínania, vnútorná 
teplota miestnosti je tým rovnomernejšia, zvyšuje sa pocit komfortu. 
Citlivosť zapínania neovplyvňuje tepelné straty miestnosti (budovy).
V prípade potreby zabezpečenia vyššieho tepelného komfortu citli-
vosť zapínania treba nastaviť tak, aby bola zabezpečená čo najrovno-
mernejšia vnútorná teplota. Avšak dbajte aj na to, aby kotol mohol len 
pri nízkej vonkajšej teplote (napr. -10 °C) zapnúť viackrát za hodinu, 
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pretože ak kotol príliš častokrát zapne – vypne za hodinu, to znižuje 
jeho efektívnosť, zvyšuje spotrebu plynu. Pre vykurovacie sústavy s 
veľkou tepelnou zotrvačnosťou (napr. podlahové vykurovanie) odpo-
rúčame  nastavenie citlivosti na ±0,1 °C, kým pre vykurovacie sústavy 
s malou tepelnou zotvrvačnosťou  (napr. vykurovanie s doskovým ra-
diátorom) odporúčame nastavenie citlivosti na ±0,2 °C.

4.3 Nastavenie režimu vykurovanie/chladenie

S jumperom na pravej strane je možné nastaviť režim vykurovanie alebo 
chladenie. Podľa základného nastavenia výrobcom je jumper umiestnený  
na tŕňoch, ktoré sa nachádzajú hore a uprostred, čo zabezpečuje režim 
vykurovanie. Premiestnením jumpera na tŕne, ktoré sa nachádzajú 
dole a uprostred je možné zmeniť režim vykurovanie na chladenie. 
Prípájacie body výstupného relé termostatu  1 (NO) a 2 (COM) v režime 
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vykurovanie sa zatvárajú pod nastavenou hodnotou teploty, kým 
v režime chladenie sa zatváravjú nad nastavenou hodnotou 
teploty (s ohľadom na nastavenie citlivosti zapínania). Zatvorený stav 
pripájajúcich bodov výstupného relé termostatu 1 (NO) a 2 (COM) je 
zobrazený na displeji dole  v ľavom rohu nápisom „HEAT” (vykurovanie) 
alebo „A/C” (chladenie) podľa nastavenia požadovaného režimu.

4.4 Kalibrácia teplomeru termostatu
Máte možnosť na kalibráciu teplomeru termostatu (korekcia namera-
nej izbovej teploty). Jediné čo musíte urobiť je hviezdicovým skrutko-
vačom zmeniť pozíciu oranžového potenciometra. Ak budete poten-
ciometer nastavovať v smere hodinových ručičiek, zobrazená teplota 
bude vyššia ako pôvodná nameraná teplota a ak bude nastavený v 
opačnom smere, bude nižšia. Zobrazenú teplotu možno upravovať v 
rozmedzí cca 3 °C.
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Korekcia nameranej teploty sa uskutoční za niekoľko sekúnd po po-
tvrdení nastavenia.

UPOZORNENIE! Ak ste upravili továrenské základné nastavenia  
po vložení batérií a nastavenia sa neaktivujú, môžete stlačiť vo vnútri 
krytu systémovej dosky „RESET“.

5. NASTAVENIE POŽADOVANEJ TEPLOTY

Po namontovaní, zapojení a po vykonaní zá-
kladného nastavenia termostatu, prístroj je v 
prevádzkyschopnom stave, je možné nastaviť 
stupeň teploty.
Pod tlačidlami na nastavenie teploty (  a ), sa nachádza 
jeden posuvný prepínač  pomocou ktorého môžete nastaviť stupeň 
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požadovanej teploty, tak do  úspornej ( ) a do  komfortnej polohy (☼) 
s možnosťou nastavenia stupňa teploty platné pre obidve polohy v 
rozsahu 5 a 40 °C s odstupňovaním po 0,5 °C.
Z hľadiska úspory energie doporučujeme, aby komfortná teplota bola 
nastavená iba v tých obdobiach, keď miestnosť alebo budova je v 
užívaní, pretože zníženie teploty o 1 °C predstavuje v jednej vykuro-
vacej sezóne cca 6% úspor energie. Oproti verejnej mienke, práve na 
udržiavanie v teple potrebujeme väčšie množstvo energie, ako na za-
hrievanie bytu. (napr.: nádobu naplnenú s vodou na sporáku môžeme  
držať vo varu vyšším plameňom ako ju vlažne temperovať.
Podľa základného  nastavenia výrobcom je úsporná teplota ( ) pred-
nastavená na 18 °C, komfortná teplota (☼) na 20 °C. Tieto nastave-
nia sú možné zmeniť nasledovne:
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• Nastavte regulátor teploty s posúvacím spínačom do Vami 
požadovanej polohy, podľa toho či chcete zmeniť nastavenia úspornej 
( ) alebo komfortnej teploty (☼).

• Stlačte tlačidlo  alebo , v tomto prípade z pravého 
dolného rohu displeja zmizne nápis „ROOM” a objaví sa nápis 
„SET“ (nastavená hodnota). Medzi tým na displeji zobrazená 
izbová teplota sa prepne na teplotu prednastavenú výrobcom 
(18,0 °C/20,0 °C), alebo na naposledy nastavenú teplotu 
(táto teplota na displeji je zobrazená blikajúcou sa hodnotou). 
Stláčaním alebo plynulým stlačením tlačidiel (v tomto prípade 
sa hodnoty zmenia rýchlejšie) môžete s odstupňovaním po 
0,5 °C nastaviť tú teplotu, ktorú chcete udržiavať na mieste 
namontovania termostatu.
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• Po nastavení požadovaného stupňa teploty v miestnosti, cca. po 
uplynutí 7 sekúnd sa prístroj dostaví do normálneho režimu. V tomto 
prípade z pravého dolného rohu displeja zmizne nápis „SET“, znovu 
sa objaví aktuálny stupeň teploty spolu s nápisom  „ROOM”.

• Skôr nastavené stupne teploty môžete hocikedy ľubovoľne zmeniť 
pomocou tlačidiel  a . Vždy sú platné naposledy 
nastavené hodnoty.

6. FUNGOVANIE TERMOSTATU DANÉHO DO PREVÁDZKY

Po nastavení stupňov teploty podľa aktuálnej komfortnej potreby si 
môžete nastaviť požadovaný stupeň teploty s vybraním vhodnej po-
lohy regulátora teploty.
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6.1 Úsporný ( ) režim (ľavá poloha posúvacieho spínača)
Posunutím posúvacieho spínača do ľavej polohy, termostat v blízkosti 
miesta namontovania bude podľa nastavenia zabezpečovať úspornú 
teplotu (napr. nočná teplota). Prístroj ovláda (zapne – vypne) kotol  
alebo iné zariadenie pripojené k termostatu podľa  zmeny teploty 
v miestnosti, alebo podľa nastavenia. V základnej polohe otvorené 
pripájajúce body výstupného relé termostatu  (1 a 2)  sa v zapnutom 
stave zavrú, a tým zariadenie pripojené k termostatu sa dostane 
do zapnutého stavu.  Zapnutý stav je zobrazený na displeji v ľavom 
dolnom rohu nápisom „HEAT” (vykurovanie) alebo „A/C”  (chladenie) 
podľa vybraného režimu.

6.2 Komfortný (☼) režim (pravá poloha posúvacieho spínača)
Posunutím posúvacieho spínača do pravej polohy, termostat v 
blízkosti miesta namontovania bude podľa nastavenia zabezpečovať 
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komfortnú teplotu (napr. denná teplota). Prístroj ovláda (zapne – 
vypne) kotol alebo iné zariadenie pripojené k termostatu podľa  
zmeny teploty v miestnosti, alebo podľa nastavenia. V základnej 
polohe otvorené pripájajúce body výstupného relé termostatu  (1 a 2)  
sa v zapnutom stave zavrú, a tým zariadenie pripojené k termostatu 
sa dostane do zapnutého stavu. Zapnutý stav je zobrazený na 
displeji v ľavom dolnom rohu nápisom „HEAT” (vykurovanie) alebo  
„A/C” (chladenie) podľa vybraného režimu.

7. VÝMENA BATÉRIÍ
Životnosť batérií je priemerne 1 rok. Nízke batériové napätie sa na  
displeji zobrazuje blikajúcou ikonou na mieste nastavenej tep-
loty. V prípade, že sa na displeji objaví ikona označujúca nízke 
batériové napätie, je potrebné batérie vymeniť (viď kapitola č. 3). Na-



20

koľko sa prístroj po výmene batérií prepne do nastavenia prednastave-
ného výrobcom, je nutné hodnoty teplôt znova nastaviť. 
Varovanie! V zariadení sa môžu používať iba alkalické batérie. 
Uhlíkové - zinkové batérie známe ako batérie s dlhodobou životnos-
ťou a dobíjacie batérie, nie sú vhodné na prevádzku tohto zariadenia. 
Ikona „ ” na displeji indikujúca vybitie batérie spoľahlivo upozorňu-
je na potrebu výmeny batérie len pri používaní alkalických batérií.
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• Ochranná značka: COMPUTHERM
• Modelové číslo: Q3 
• Regulátor teploty: I. Akostná trieda
• K účinnosti sezonálneho vykurovania 
 prispeje o 1%

INFORMAČNÝ LIST 
VÝROBKU:
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Poznámka:
Okrem použitia pokročilého regulátora teploty aj nasledujúce moderné regulačné riešenia 
môžu významne prispieť k zvýšeniu komfortu tepelnej siete, zlepšeniu energetickej účinnosti 
vykurovacej siete, k ďalšiemu účinnosti vykurovania miestnosti:

• Rozdelenie tepelnej siete na vykurovacie úseky alebo zóny (napr. pomocou  zónového regulátora  
COMPUTHERM Q4Z a k nemu patriacich zónových ventilov COMPUTHERM) a ich samostatné 
riadenie zaisťuje, aby každá miestnosť (zóna) vykurovala len vtedy, keď je to potrebné. 
(O prístrojoch a príslušenstvách potrebných k vybudovaniu a rozdeleniu tepelnej siete sa 
môžete informovať z našej publikácie s názvom „Úspora energie a Komfort”, ktorá je 
dostupná na našej webovej stránke: www.computherm.sk).

• Použitie programovateľného termostatu zabezpečuje, aby každá izba (zóna) vykurovala 
len v súlade s požiadavkami a podľa nastaveného plánu. (O službách poskytovaných 
programovateľným izbovým termostatom COMPUTHERM Q7; Q7RF; Q8RF sa môžete 
informovať na našej webovej stránke). 

• Použitie modulačného kotla vybaveného s moderným, externým snímačom teploty 
zabezpečuje lepšiu účinnosť pri prevádzke kotla.

• Aplikáciou tepelnej siete s nízkou teplotou (napr. 60/40 °C) a kondenzačných kotlov môžete 
dosiahnuť zníženie teploty dymových plynov vyvedených z kotla a tým výrazne zlepšiť 
účinnosť využívania paliva.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

‒ spínacie napätie	 		 	 24	V	AC	/	DC,	…	250	V	AC,	50	Hz
‒ max. zaťaženie (spínací prúd):   8	A	(2	A	induktívne	zaťaženie)	
‒ rozsah meranej teploty:  3–45	°C	(krokovo	po	0,1	°C)
‒ nastaviteľný teplotný rozsah:   5–40	°C	(krokovo	po	0,5	°C)
‒ presnosť meranej teploty:		 	 ±0,5	°C
‒ rozsah kalibrácie teploty:  cca.	3°C
‒ tolerancia zapínania:   ±0,1	°C;	±0,2	°C
‒  skladovacia teplota:  	 -10	°C	…	+40	°C
‒ napájacie napätie:		 	 	 2	x	1,5	V	ALKALICKÉ	batérie	
	 	 	 	 (typ	LR6;	rozmer	AA)
‒ príkon:		 	 	 	 1,5	mW
‒ ochrana pred vonkajšími vplyvmi: 		 IP30
‒ životnosť batérie:		 	 	 cca	.	1	rok
‒ rozmery:		 	 	 110	x	80	x	22	mm
‒ hmotnosť:		 	 	 95	g
‒ typ snímača teploty: 		 	 NTC	100	kΩ	±1%		na	25	°C



Termostat typu COMPUTHERM Q3 zodpovedá normám:
EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Distribútor: COMPUTHERM Slovakia s.r.o.
  Nezábudková 471, 929 01 Dunajská Streda
  Mobil: +421 (0) 918 118 902
  E-mail: info@computherm.sk
  Web: www.computherm.sk
Pôvod:  Vyrobené v Číne na základe európskeho dizajnu


